ECN-L

HOCHDRUCKREINIGER Professionelle Nutzung - INTENSIV

Dieser industrielle Hochdruckreiniger kann vielseitig in
verschiedenen Branchen zur Durchfiihrung komplexer
Reinigungsaufgaben eingesetzt werden.

Dieses ECN-L Modell ist mit verschiedenen Motor-Pumpen-
Aggregaten lieferbar und kann bei Bedarf hohen Druck und/
oder groBe Wassermengen bereitstellen.

Wir haben fir jede Anwendung die geeignete Maschine,
ob nun in der Landwirtschaft, im Gartenbau, der
Forstwirtschaft, der Bauindustrie, der Verwaltung von
Stadten und Gemeinden, ...
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design

- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschitzt
gegen Korrosion

- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit
wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust,
farbecht und schiitzt gegen Kratzer

- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich

- 4 stabile Rader mit Bremse

- 2 feste Haltebigel

- Schnellanschluss flir den Austausch von Zubehor

- Kranésen zum einfachen Heben der Maschinen mit einem
Kran

Radialkolben Hoch-

$ druckpumpe

Robustes Gestell

Garantievon 5
Jahren!
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STANDARDZUBEHOR

Art.-Nr. Artikelbeschreibung

1.211.5xx Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk*: groke Wendigkeit
(*) je nach Druck und Durchflussmenge mit oder ohne Drehgelenk

1.208.xxx.020 Hochdruckschlauch (3/8", 10 m): groRer Aktionsbereich

1.216.769.XXXXX Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdiise und

Drehverschraubung (Nur bei: > 320 bar und 41/min)
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1.216.769.xxxXX 1.211.5xx 1.208.xxx.020

Anderungen vorbehalten
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CLEANING SYSTEMS

TECHNISCHE DATEN

- Motor mit geringer Drehzahl (1450 U/min): sehr geringer Abhangig von den Ampere in der mit A bezeichneten Spalte
Verschlei3 werden folgende Stecker lose mitgeliefert:

- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen - 1x 230V - einphasig — Schuko Stecker
Kolben: langere Lebensdauer und weniger Larm - 3 x 400V — dreiphasig — bis 16A: 16 A CEE Stecker

- Flexible Motor-/Pumpenkupplung: niedriger - 3 x 400V — dreiphasig — 17A bis 32A: 32A CEE Stecker
Gerauschpegel, Schutz des Elektromotors - 3 x 400V — dreiphasig — 33A bis 63A: 63A CEE Stecker

- Start-Stopp-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit
- Manometer

« Grobschmutzfilter

- Wasser-Zulauf Uber Geka-Kupplung

TYPEN
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Art.-Nr. Beschreibung v A rpm mm
1.110.601 ECN-L 320/23 320 1380 40 15,0 (3x400V) - 50 Hz 30 1450 5 10 1193x773x1054 183 050
1.110.835 ECN-L 500/15 SS DH 500 900 40 15,0 (3x400V)-50 Hz 30 1450 5 10 1193x773x1054 183 030
OPTIONALES ZUBEHOR OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr. Artikelbeschreibung Art.-Nr. Artikelbeschreibung
1.210.026 Schlauchtrommel-Set mit 20 m langem Hochdruckschlauch fiir 1.210.085 Aufpreis fiir Softstarter bis 15 kW
ECN-M und ECN-L 411
1.210.029 Schlauchtrommel-Set mit 20 m langem Hochdruckschlauch fiir 1.210.090 Aufpreis fiir Softstarter bis 22 KW
ECN-M und ECN-L 320 bar
1.210.046 Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch fiir
ECN-M und ECN-L 411
1.210.049 Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch fiir
ECN-M und ECN-L 320 bar
1.208.520.xxx Hochdruckverléngerungsschlauch mit Drehverschraubungen
(10-25 m, < 250 bar)
1.208.540.xxx Hochdruckverlangerungsschlauch mit Drehverschraubungen
(10-25 m, > 250 bar & < 350 bar)
1.208.560.xxx Hochdruckverlédngerungsschlauch mit Drehverschraubungen
(10-25 m, <500 bar)
1.258.225.00xxx 900-mm-Sandstrahllanze mit Punkstrahldiise, Drehverschrau-
bung und Ansaugrohr, geeignet fiir einen Betriebsdruck von
<350 bar
1.258.229.15xxx 900-mm-Sandstrahllanze mit Flachstrahldiise, Drehverschrau-
bung und Ansaugrohr, geeignet fiir einen Betriebsdruck von
<500 bar



